
Automate TRANSFERT 98 
 
TRANSFERT 98 est un automate de contrôle d’accès 24h/24 des ravitail-
lements en carburant de parcs privés de véhicules. Sa capacité mémoire 
et ses nombreuses interfaces le rendent modulable et évolutif et en font 
un outil de contrôle, autonome et sûr d’acquisition de transactions, pour le 
suivi carburant. Le logiciel de gestion de carburant GERICA se connecte 
périodiquement pour collecter les transactions et mettre à jour la base de 
données de contrôle d’accès (voir sur notre site : 
http://www.arnatronic.com).  
 

Interface avec les appareils distributeurs 
TRANSFERT 98 peut gérer simultanément de 1 à 8 A.D. (Appareils Distributeurs) directement ou via 
une interface spécialisée. En temps réel, l’automate assure : 

��Après autorisation : Mise sous tension des pompes et mesure des volumes 
��Arrêt instantané de distribution si raccroché pistolet, volume maxi atteint, non débit trop long 

 
Remarque : TRANSFERT 98 détecte les transactions dites ‘’PIRATES’’ qui pourraient avoir lieu alors 
qu’aucune autorisation n’a été donnée. 
 
Un menu maintenance permet de contrôler efficacement toutes ces fonctions. 
 

Le système d’identification de TRANSFERT 98 
Avant d’autoriser le débit, TRANSFERT 98 peut demander jusqu’à 3 identifications (véhicule, chauffeur 
et service) principalement par lecture d’un badge ou éventuellement par saisie d’un code d’accès au 
clavier. Un grand nombre de combinaisons sont possibles. 
 
 TRANSFERT 98 s’adapte à un grand nombre de technologies d’identification disponibles sur le 
marché :  

�� Carte magnétique dédiée 
�� Carte magnétique pétrolière Total, Elf, Shell, As24 
�� Badge de proximité à lecture seule sans contact 

 
Remarque : TRANSFERT 98 peut utiliser d’autres systèmes d’identification (carte à puce, infrarouge, 
code barres, autotag, ...). Nous consulter pour établir un cahier des charges. 

Contrôle d’accès au carburant 
Avant de libérer un A.D., TRANSFERT 98 peut contrôler selon les options validées : 

��Les heures d’ouverture de la station et les volumes restant en cuve 
��L’appartenance du badge à la station privée concernée 
��L’autorisation ou non du badge à accéder au carburant (liste noire ou blanche) 
��Le code secret (Badge en opposition après 3 essais incorrects) 
��La diffusion d’un message bref destiné au détenteur du badge lu 
��La sécurité journalière (un seul ravitaillement par jour) 
��La vraisemblance des KM (sauf 1ère  saisie) et le dépassement de l’entretien 
��La saisie des transactions extérieures directement par le chauffeur 
��Le choix de la pompe ou le 1er décroché pistolet selon la configuration de la station 
��La capacité mémoire restante pour mémoriser la transaction sans perte 
 

L’accès au carburant est également possible à l’aide d’un badge « JOKER » (passe partout en cas de 
perte) ou depuis le logiciel par des menus qui activent les mêmes contrôles. 
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Interface utilisateur  
��Afficheur LCD rétro éclairé (20 caractères de 8 mm) 
��Clavier 12 touches anti-vandale 
��Lecteur de cartes magnétiques ISO 2 
��Lecteur de proximité pour puce sans contact 

Les périphériques de TRANSFERT 98 
TRANSFERT 98 dispose de deux liaisons série RS232, d’une liaison parallèle (imprimante pour sécuri-
ser les transactions sur papier) et d’une liaison série multipoints RS485. 
La liaison PC est compatible avec les accessoires de communication standard du marché : 

��Pseudo modem pour une liaison longue distance (>50m) 
��Modem RTC pour une liaison par ligne téléphonique 
��Serveur de port série pour une liaison sur réseau informatique Ethernet ou WiFi 
��Modem radio pour une liaison courte (<500m) sans fil 
��Modem GSM pour une liaison sur le réseau téléphonique sans fil 
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