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Descriptif technique de GERICA 2.00

Le logiciel de gestion de carburant GERICA 2.00 permet de configurer et de gérer une ou
plusieurs stations privatives de ravitaillement en carburant équipées avec des automates
TRANSFERT 98. Ces derniers assurent 24h/24 de fagon autonome::

Le contrdle d’ accés au carburant a partir des données tél échargées depuis e logicidl.

L’ enregistrement des transactions de carburant identifiées et horodatées.
(Voir : http://www.arnatronic.com).
En temps différé, lelogiciel collecte les transactions dans | es automates.

Communication  Fenétre  Options  Aide
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Construit autour d’un moteur de base de données puissant, le logiciel GERICA 2.00 propose
des traitements filtrés permettant un suivi rigoureux des répartitions de carburant par véhicule,
chauffeur ou service sur des plages de date choisies.

De part sa conception, le systéme constitue un outil de rapatriement automatique des kilometres
véhicule et offre ainsi des possibilités de surveillance des entretiens.

Les volumes disponibles en cuve sont également surveillés et des alarmes se déclenchent
lorsgue des seuils critiques sont dépassés.

Environnement PC de GERICA 2.00
Configuration recommandée: Configuration minimale:

1 WINDOWS XP 1 WINDOWS 95, NT4 SP6

2 Pentiumlll 1 GHZ 2 Pentium 166 MHZ

3 256 Mo de RAM 3 32ModeRAM

4 Ecran SVGA 4 Ecran SVGA

5 Onduleur 5 Onduleur

6 résolution d écran 1024* 768 6 résolution d'écran 1024* 768

Attention : Pour une installation multipostes, le partage des données et des communications
automates nécessite des précautions.
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Les niveaux d’acces dans GERICA 2.00

GERICA 2.00 possede 3 niveaux d’ acces protégés par code secret :
Utilisateur : Acces aux Bases de Données uniguement pour consultation.
Gestionnaire:  Consultation, modification BdD et communication automates.
Administrateur : Tous les droits ci-dessus et |e paramétrage.

Les outils de gestion dans GERICA 2.00

Une fenétre regroupe tous les outils de
traitement des transactions collectées au fil
des mois (écran ci-contre). Elle permet :
1. Larecherche des données concernant :
Une plage de date.
Un ou plusieurs véhicules.
Un ou plusieurs chauffeurs....
2. Lelancement des calculs:
Cumul de produit ravitaillé.
Moyenne kilométrique ou horaire.
3. Larecherche d anomalies kilométriques.
4. L’ archivage des données filtrées.

Les outils informatiques dans GERICA 2.00

GERICA 2.0 dispose de fonctions de manipulation de fichier qui lui permettent de s'intégrer a
lamultitude d applicatifs qui peuvent étre rencontres :

Exportation totale ou partielle des bases de données sur fichier texte (.txt).

Exportation des nouvelles transactions dans un fichier texte (.txt).

Exportation des nouvelles transactions dans un fichier MR4G (DDE).

Importation des données a partir de fichiers textes (.txt) ou (.csv).

Intégration des fichiers pétroliers (TOTAL-ELF-AS24) de transactions extérieures.
D’ autres adaptations a des fichiers spécifiques peuvent étre développées sur demande.

Les séquences automatiques dans GERICA 2.00

De maniére adécharger |’ utilisateur de GERICA 2.00,
plusieurs taches peuvent étre déclenchées automatiquement
aune heure programmabl e (écran ci-contre) :
La sauvegarde des données sur un support sdr.
Latélécollecte des transactions sur tous |es automates.
L’ exportation des nouvelles transactions au format voulu.
L’ importation des données issues d’ autres applications.
Le tél échargement des données dans tous les automates.

Les supports a l'utilisation de GERICA 2.00

A tous les stades de son utilisation, une

ade en ligne est disponible (écran ci-

contre) et propose de nombreux liens.

Un site Internet est en cour de construction
« www.arnatronic.com/FAQgerical »

[l répond aux questions les plus fréquentes.
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